Produktinformation:
Montage Extra 292

Ftalatfri montagelim fér snabbara montage av tunga och latta material

Produktbeskrivning & anvandning:
Montage Extra 292 &r ett neutralt fukthardande montagelim, fritt fran
I6sningsmedel och ftalater. Ger en stark och samtidigt elastisk limfog.

Montage Extra 292 &r luktfri, snabbhardande och har utméarkt motstand
mot klimatpaverkan.

Montage Extra 292 kan anvandas ute och inne, pa vagg, tak och golv.
Bra till t.ex. montering av speglar, paneler, akustikplattor, trappnosar,
kakel etc.

Bra vidhéftning till olika material sdsom; tra, glas, betong, tegel,
glasfiber, plexiglas, malade ytor, vissa gummityper.

Fysikaliska /| Kemiska data:

Lim:

Typ: Fukthardande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlad: Nej

Konsistens: Tixotropisk massa

Hallbarhet: 2 ar i odppnat emballage vid torr och sval forvaring.

Forpackning:
Artikelnummer Emballage Kuldr DB-nummer
29232 290 ml Hvid 1263621
29233 290 ml Gréa 1336853
29235 290 ml Sort 1281345
29262 600 ml Hvid 1436776
29263 600 ml Gréa 1684508
29265 600 ml Sort 1634800

Limfog:

Overmalningsbar: Ja

Hardhet: ca 60 Shore A (ISO 868)

Brottstyrka: 3,0 N/mm? (1ISO 37)

Brottdjning: 200 % (ISO 37)

Elasticitet: +/- 20%

Bestandighet: Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C

Véaderbestéandighet: God
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Bruksanvisning:
Forberedelser av material:

Anvandningstemperatur:

Applicering:

Strackformaga:

Monteringstid:

Montering:

Montering av speglar:

Montering av akustiska plattor:

Rengoring:

Sakerhet:

Limytorna skall vara rena, torra, fria fran slappmedel, fett, damm och l6sa partiklar. Montage
Extra 292 kan anvandas pa underlag som mursten, betong, eternit, tra, glas, gipsskivor,
MDF/HDF, de flesta metaller, malade ytor samt flera plast- och gummityper.

DA det i praktiken kan forekomma variationer i de olika material, bor det alltid utforas tillrackliga
vidhaftningstest innan arbetet pabdrjas — sarskilt vid storre uppgifter.

Kan appliceras vid temperaturer fran +5 °C till +40 °C.

Applicera Montage Extra 292 i limstrangar pa ytan eller materialet med ett avstand pa 5 - 20 cm,
beroende pa styrkekrav. En del uppgifter kan krava speciella monteringsmetoder, fol]
materialleverantérens anvisningar.

2 — 3 m#/patron, beroende pa dimensioner och styrkekrav.

Montera inom 4 - 8 minuter efter applicering av limstrange.

Pressa ihop materialen noggrant med jamnt tryck.

Vid montering av tunga material kan det vara nodvandigt att stodja eller pa annat satt halla fast
materialet tills limmet ar hardat.

Limfogen hardar med ca 2 mm/dygn beroende pa fuktighet och temperatur.

Vid montering av speglar anvéands limstrangar med ca. 10 cm avstand. Spegeln maste stodjas i
2 dagar.

Montage Extra 292 appliceras som limstrangar, varefter plattorna placeras sd nara som mgjligt
till sin slutliga plats. Plattorna pressas noggrant pa plats och kan i manga fall forbli sjalvhaftande
medan limmet hardar.

Verktyg rengdrs - och lim tas bort med Dana Wipes 915 eller lacknafta.
Hardad fogmassa kan endast avlagsnas mekaniskt. Tvatta hander och hud Dana Wipes 915
eller tval och vatten.

Se produktens sékerhetsdatablad.

Var information &r baserad pa omfattande laboratorieférsék som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta méjliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom anvéandarens arbetsforhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta p& oss ansvaret for slutresultatet vid
produktens anvéndning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad ar vagledande typiska varden och inte produktspecifikationer. | dvrigt
hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor

DANA LIM SVERIGE AB - KGBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KGGE — DANMARK

TLF. 56 64 00 70 - INFO@DANALIM.DK
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