@ Anvandning och Underhall Silestone® och Eco Line Serien

Allmanna
Skotselrad

Regelbunden rengoring
och Underhall

Tack vare |dg porositet ar Silestone®- och ECO
Line -ytorna mycket motstandskraftiga mot
hushallsflackar. For att rengdra Silestone’- och
ECO Line-ytorna rekommenderar Cosentino att
du anvander Q-Action. Om du inte har den héar
produkten tillhands sa ar vatten och neutral tval
det basta alternativet. Skdlj sedan ytan med en
riklig mangd vatten och torka av med kokspapper
eller en ren kokshandduk i bomull.

Rengoring av
Envisa Flackar

For att fa bort envisa flacker ar det bast att forst
ta reda pad vilken typ av flack det ror sig om. De
vanligaste flackarna ar:

Fettflackar

Applicera Q-Action eller liknande (tvalliknande
diskmedelsprodukt) pé flacken och gnugga med en
svamp tills den forsvinner. Upprepa processen om
det behdvs. Skolj sedan med en riklig mangd vatten
och torka av det berérda omradet.

Kalkavlagring

Anvand reng6ringsattika och en fuktig svamp.
Om flacken kvarstar kan du anvanda ett
kalkborttagningsmedel som har spatts ut med
vatten. Lat det aldrig verka i mer an 2 minuter.
Upprepa processen om det behdvs. Skélj med en
riklig mangd vatten och torka av med papper.

Silikon- eller Spackelflickar

Vi rekommenderar att du tar bort dessa

flackar sd fort de dyker upp. For att géra det
anvander du en kniv som halls horisontellt och
CleanColorsil. Gnugga med en svamp. Om du
inte har tillgdng till CleanColorsil kan du anvénda
ett silikonborttagningsmedel fran ett valkant
varumarke. Skolj darefter med en riklig mangd
vatten och torka av.
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Rengoring av
Svara Flackar

For att rengdra svdra flackar haller du lite Q-Action
(eller en liknande produkt) pa det berérda omradet
och lat det verka i 2 minuter. Gnugga sedan med
en mjuk skursvamp for glashéllar, bla typ: skrapfri),
skolj med en riklig mangd vatten och torka av.

Om flacken kvarstar kontaktar du tillverkaren

eller foretaget som du inskaffade dina Silstone-
produkter fran.

ANDRA FLACKAR

FLACK PRODUKT HJALPMEDEL
Neutral tval + op 1

Mat vatten Vat disktrasa

Black Alkoholetyl* Hushallspapper

Flottiga flackar ~ Neutral tval + a

(0lja) vatten Vat svamp

Oxid / Metall Saltsyra* Hushallspapper
Anti-lime pro- o

Kalk dukt / vinager Vat svamp

Andra flackar Utspatt blek- .

(Farg, vin) medel Vat svamp

* Applicera inte direkt pa flacken. For att anvanda det,
fukta hushallspapperet.

Z Suede

Motstand
mot Stotar

En av de mest anmarkningsvarda egenskaperna
hos dessa ytor ar deras hdga resistens mot stotar
och slag. Du bor emellertid undvika stotar pd de
omraden som pa grund av tillverkarens utforda
arbete ar forsvagade (vassa horn, icke-fasade
kanter, tunna kanter etc.).

Undvikande
av Varmeskador

Nar du anvant kdksredskap som stekpannor,
kastruller eller andra foremal som avger varme
ska du inte stalla dem direkt pa ytan. Anvand
istéllet underlagg (av gummi om mojligt)

tills de har svalnat. Detta eftersom kraftiga
temperaturskillnader (mellan hett och kallt) kan
skada ytan.

%¢ Volcano
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Forsiktighetsatgiirder Vid
Allméin Anviindning

« L&t inte ytan utsattas for staende vatten under kan paverka ytan efter 12 timmar. Undvik
ldnga perioder. Storst risk att utsattas for vatten anvandning av klorbaserade produkter och
ar de omraden som ar narmast diskhon. kontakt med fluorvatesyra.

« Anvand inte vassa foremal for att skara direkt + Anvand inte avfettningsmedel med hogt
pa bankskivans yta. Anvand istallet andra mineralinnehall eller mycket starkt verkande
skyddande material som skarbrador. produkter som innehaller en l&sning pa 50 %

+ Placera inte ytan utomhus eller pa stallen som saltsyra eller natriumhydroxid.

kan utsattas for hoga nivaer av ultraviolett « Anvand inte rengdringsmedel som har en
strdlning. sammansattning innehallande mineral eller

- Placera inga foremal som avger varme eller mikropartiklar.

som nyligen har tagits bort fran spisen pa ytan. + Anvand inga skurdynor som kan skrapa ytan.
Anvand ett underlagg. Anvand en rengdringssvamp.

« Anvand inte vattenavvisande medel, « Exempel pa produkter som du inte far
tatningsmedel, polermedel eller liknande anvanda pa Silestone- och ECO Line-ytor:
produkter. fargborttagningsmedel, rengdringsmedel till ugn,

rengoringsmedel som innehaller metylenklorid,

syrhaltiga medel till att rensa avlopp eller

« Placera inte tunga foremal som &r oldmpliga att nagellacksborttagningsmedel med aceton.
anvanda pa bankskivans yta.

+ Polera inte ytan.

« 0Om nagon av dessa produkter skulle spillas pa
« Anvand inte fargborttagningsmedel, kaustiksoda ytan maste de snabbt avldgsnas med en riklig
eller produkter med hogre pH-varde an 10. Om mangd vatten och neutral tval.
du anvander blekmedel eller [6sningsmedel
bdr du skolja ytan med en riklig mangd vatten
efterdt. Lat aldrig sddana produkter vara i
permanent kontakt med ytan, eftersom detta

+ Anvandning av dessa produkter kan innebara att
du gar miste om produktgarantin.

Rengoring av silikon och lim

Vid tillverkningen (geringsskarning, laminering, generell reng6ring av bitar) och monteringen av bankskivan
(Skarvar, stankskydd etc.) dér lim, bindemedel och silikon anvands, rekommenderar vi att du rengtr efterat
(Max 30 minuter efter limning). Anvand rena bomullstrasor eller papper. Anvand Clean Colorsil (Cosentinos
produkt) for rengoring av silikon och bindemedel - Isopropylalkohol eller isopropanol (Rengéringsalkohol)
eller etanol kan anvandas istallet.

Ej rekommenderade produkter

Produkter som ldsningsmedel eller aceton bor inte anvandas for rengdring av bankskivor eller hallar.
Skursvampar bor inte anvandas. Anvandning av mikrofiberduk eller vatt papper rekommenderas.



